
einbauanleitung

1) VORBEREITUNG DER FELGE
A.  Entferne vorhandenen/s Reifen, Schlauch, Reifenhalter und Felgenband     

von der Felge. Reinige die Innenseite der Felge gründlich. 
B.  Inspiziere die äußere Seite der Felge GRÜNDLICH, um vorhandene Grate,   

Kerben oder raue Stellen zu #nden (BILD A), und falls du welche #ndest:
C. Schleife die Felge mit einer feinen Feile oder feinem Sandpapier glatt.   

Wenn du dies nicht machst, können die beschädigten Stellen der Felge 
das TUbliss System beschädigen oder zu Undichtigkeiten führen.

2) LOCH BOHREN
A.  Bei der ersten Montage muss ein 10 mm Loch gebohrt werden (oder ein   

vorhandenes Loch muss entsprechend vergrößert werden). Die Position  
des 10 mm Loches in Bezug zum Loch des Hochdruckventils ist in BILD B 
angegeben. Wenn die Löcher nicht entsprechend liegen, kann der innere  
HD-Schlauch reißen und ist anfälliger für Schäden beim Reifenwechsel.

B. Kontrolliere beide Löcher genau und entferne scharfe Kanten mit einer   
Feile oder Schleifpapier. Beachte bitte, dass das 8 mm Loch für das 
Hochdruckventil benutzt werden MUSS. 

C.  Solltest du ein zusätzliches Loch in der Felge haben, das nicht benutzt wird,  
empfehlen wir, dass du einen der kleinen mitgelieferten 2,5x5cm TUbliss- 
Aufkleber zur Verstärkung von INNEN über das Loch klebst und dann 
das mitgelieferte Felgenband auf der Felge anbringst. Ein weiterer 
Aufkleber sollte dann von außen über das Loch geklebt werden, um das Eindringen von Schmutz und Schlamm zu verhindern.  

DIESES PRODUKT IST NUR FÜR DEN OFF-ROAD EINSATZ GEEIGNET

SEITE 1

PACKUNGSINHALT
   Roter Abdichtmantel mit Reifenhalter  •

    Hochdruck (HD)-Schlauch (schon im  •
roten Abdichtmantel)

•   Zentrierstück
•   Verstärktes Felgenband

•   Felgenaufkleber

BENÖTIGTES WERKZEUG
         Bohrmaschine und 10 mm Bohrer •

(evtl. kleinerer 6 mm Bohrer für
Vorbohrung nötig)

      Messer (Teppichmesser/Taschenmesser)   •
    3 Reifenheber (abgerundet wird  •

empfohlen)
       Seifenwasser in einer Sprüh%asche  •

       Reifenpaste (empfohlen)  •
•     Ventilschlüssel
•   15 mm Schraubenschlüssel
•   TUbliss Zentrierstück (mitgeliefert)

       Pumpe/Kompressor für 7 Bar •

TIPPS FÜR DIE ERSTE MONTAGE
Der TUbliss Einbau ist einfach, aber da die Technik
ganz anders ist, als bei der Verwendung eines normalen
Schlauches, empfehlen wir DRINGEND das Installationsvideo
vor der ersten Montage anzuschauen und diese Anleitung  
komplett zu lesen, so dass du dich mit der Prozedur des 
Einbaus vertraut machst. Dies wird dir Frustration und Ärger
beim Einbau ersparen. ES GIBT EINEN GRUND FÜR JEDEN EINZELNEN
SCHRITT DER EINBAUANLEITUNG! BEFOLGE ALLE SCHRITTE
UND LASS DICH DURCH DEN EINBAU FÜHREN! Das Installationsvideo
$ndest du unter: www.SwaziCowboyz.de

 Bei             Wir empfehlen, das TUbliss Reifensystem nur mit neuen Reifen zu verwenden.•
gebrauchten Reifen kann es zu Undichtigkeiten führen, wenn z.B. der STANDARD    
Reifenhalter einen Abdruck im Inneren des Reifens hinterlassen hat und das TUbliss   
System hier nicht richtig abdichten kann. Ein Reifen, der mit TUbliss verwendet  
wurde, kann jedoch mit jedem anderen System (Schlauch, TUbliss,...) wieder verwendet  
werden, da sich der Reifenhalter oberhalb der abdichtenden Fläche be#ndet.

             Bei der ersten Montage muss für den TUbliss Reifenhalter ein 10 mm Loch in die Felge   •
gebohrt oder das bestehende Loch des Reifenhalters entsprechend vergrößert werden.

  Ein warmer Reifen macht den Einbau VIEL einfacher, wir empfehlen deswegen, den  •
Reifen vor dem Einbau für 20 Minuten in die Sonne zu stellen.

 KONTROLLIERE, dass die Reifenheber KEINE scharfen Kanten haben – diese können   •
den roten Abdichtmantel während des Einbaus beschädigen, wenn zu gewaltsam 
gearbeitet wird, und so zu Undichtigkeiten führen.

 Wenn du Bedenken wegen eines evtl. vorhandenen Lochs im Reifen hast, empfehlen wir,   •
ein Reifenabdichtungsmittel für schlauchlose Reifen (tire sealant) zu benutzen, da es
sehr gut funktioniert (viel besser als in Verwendung mit konventionellen Schläuchen).

 Benutze keine Reifenmontiermaschinen, um das TUbliss System einzubauen, diese   •
WERDEN das System beschädigen.

ENTFERNE GRATE UND KERBEN

BILD A

BILD B

SCHAU DIR UNSER INSTALLATIONSVIDEO AN! www.SwaziCowboyz.de



3) FELGENBAND
A.  Bring das mitgelieferte Felgenband zweilagig auf der Innenseite der Felge an. Kontrolliere dabei, dass es fest in der Mitte der Felge sitzt  

und dass es alle Speichennippel abdeckt. Dehne das Felgenband nicht, da es sonst zu Problemen kommen kann, wenn sich das 

B. Schneide die Löcher für Reifenhalter und Ventil vorsichtig in das Felgenband.  

Das Felgenband dichtet nicht ab, sondern es schützt den HD-Schlauch vor Schäden durch die Speichennippel. 

4)  AUSRICHTUNG TUBLISS
HINWEIS:    Wenn du den roten Abdichtmantel mit Reifenpaste benetzt, hilft dies bei 

der Montage auf der Felge und zusätzlich beim Abdichten. JETZT ist ein guter 

Zeitpunkt, um dies zu tun!

A.   Entferne den Schlauch aus dem roten Abdichtmantel und kontrolliere, dass   

die kleine Mutter mit dem Dichtungsring fest gegen den Schlauch und an die 

Basis des Ventils geschraubt ist. Mutter und Dichtungsring kommen an die

INNENSEITE der Felge. Die kleine geri%elte Mutter kommt an die Außenseite 

der Felge, um das Ventil während der Montage an der richtigen Stelle zu halten.

B.   Lege die Felge auf die Seite und zentriere den roten Abdichtmantel auf der Felge, 
so dass der Reifenhalter vor dem 10 mm Loch liegt. Hinweis: Ein 10 l Wassereimer 
funktioniert sehr gut als Au&ager für das Rad und verhindert, dass Bremsscheiben und Kettenzahnrad beschädigt werden.  

C  Richte nun den inneren Schlauch so aus, dass das Ventil bei dem 8 mm Loch liegt. An der Stelle des Reifenhalters legst du den Schlauch um   .

 das kleine dreieckige Gummistück (BILD C). 

D. Kontrolliere nochmals, ob nach Einsetzen des Schlauches in den roten Abdichtmantel immer noch alles richtig ausgerichtet ist.   

HINWEIS: RICHTIGES AUSRICHTEN IST ENTSCHEIDEND.

5)  EINBAU TUBLISS

LIES DIR DIESEN SCHRITT KOMPLETT DURCH, BEVOR DU MIT DER 
MONTAGE ANFÄNGST.   
A.   Benetze die Innenseite der Felge mit Reifenpaste wie in BILD D dargestellt. 

B.   Schiebe Reifenhalter und Ventil durch die jeweiligen Löcher in der Felge. 
C.   Ziehe den Reifenhalter mit der Mutter fest, bis das dreieckige Gummistück in 

 

 

Kontakt mit der Felge kommt und leicht unter Druck steht. 
D.   Sichere das Ventil des inneren Schlauches so mit der kleinen geri$elten Mutter,   

dass die Mutter etwa 1 cm weit auf dem Gewinde festgedreht ist, so dass sich 
das Ventil nicht wieder durch die Felge schieben kann. Drehe die Mutter NICHT
fest gegen die Felge. 

E.  Beginne beim Reifenhalter den roten Abdichtmantel auf die Felge zu legen.  

Benutze einen Reifenheber, sobald du etwas Spannung spürst, und hebel damit 
BEIDE Seiten des Abdichtmantels auf die Felge (BILD E). Gehe dabei in kleinen
Zentimeter-Schritten vor, das funktioniert am besten. Achte darauf, dass der 
rote Abdichtmantel auf der gegenüberliegenden Seite im Zentrum der Felge 
sitzt (dann geht es einfacher). Achte auch darauf, dass der innere Schlauch nicht 
aus dem Abdichtmantel rutscht und beschädigt wird. 
 

HINWEIS:  Falls sich der rote Abdichtmantel nur schwer auf die Felge hebeln lässt, musst du ihn nochmals mit Seifenwasser oder Reifenpaste 

benetzen und SICHERSTELLEN, dass er auf der gegenüberliegenden Seite (von da wo du hebelst) in der Mitte der Felge sitzt (DIES MACHT DIE   

MONTAGE VIEL EINFACHER). 

ALL DIES ERFORDERT NUR EINEN MINIMALEN KRAFTAUFWAND. EINE MIT GEWALT ERZWUNGENE INSTALLATION KANN ZU SCHÄDEN 
 AN SCHLAUCH ODER ABDICHTMANTEL FÜHREN. 

SEITE 2

BILD E

BILD D

BILD C

Felgenband wieder zusammenzieht.

Benetze diese Fläche

mit Reifenpaste



6) REIFENMONTAGE
A.  Stelle den Reifen auf den Boden, lehne ihn gegen dein Schienbein und lege das  

Zentrierstück so in den Reifen wie auf BILD F gezeigt. Das Zentrierstück 
funktioniert wie ein Schuhlö�el, der die Felge in den Reifen leitet. 

B. Setze nun die Felge so in den Reifen, dass der Reifenhalter unten ist (BILD G). 
  Drücke die Felge nach unten gegen das Zentrierstück und benutze die Reifenheber, 
um die Flanken des Reifens Stück für Stück zu ö�nen. Drücke die Felge vollständig 
in den Reifen, so dass sie komplett im Reifen sitzt. DRÜCKE DIE FELGE PERMANENT 
NACH UNTEN. Das ist der Tipp für eine einfache Installation. Sobald du den Druck 
weg nimmst, wird die Felge wieder aus dem Reifen springen.

C.  Sobald die Felge komplett im Reifen ist, kannst du das Zentrierstück entfernen. 
D. Fang nun auf der gegenüberliegenden Seite des Reifenhalters an, den Reifen mit

  Hilfe der Reifenheber auf die Felge zu hebeln. ALS LETZTES hebelst du den Reifen

E. Dreh das Rad herum und wiederhole das Ganze. Fang wieder an der Stelle   
gegenüber des Reifenhalters an und ALS LETZTES hebelst du den Reifen an der 
Stelle des Reifenhalters auf die Felge.

F.  Ziehe den Reifenhalter fest, bevor du den Schlauch aufpumpst. Wir empfehlen, einen Drehmomentschlüssel zu verwenden, um den   
Reifenhalter mit 15 Nm festzuziehen.

7) REIFEN AUFPUMPEN
A. Wir empfehlen, den Reifenwulst mit Seifenwasser zu benetzen. Drücke den Reifen dabei von der Felge weg, so dass das Seifenwasser bis 

auf den roten Abdichtmantel #ießen kann, damit beim Aufpumpen alles einfacher an die richtige Stelle rutscht. Dann pumpst du den inneren 

B. Jetzt pumpst du den Reifen durch das 10 mm Ventil am Reifenhalter auf den gewünschten Druck auf. Falls der Reifen nicht richtig auf der Felge 

 Schlauch auf 7 Bar auf. Dieser Druck sorgt für die Dichtigkeit. Hinweis: Der Schlauch hat nur ein geringes Fassungsvermögen, daher ist der  

sitzt, lass die Luft aus Reifen und innerem Schlauch und schmiere alles noch einmal mit viel Seifenwasser. Lass das Rad ein paar Mal auf dem 
Boden federn und drehe es dabei. Pumpe dann zuerst inneren Schlauch und dann Reifen wieder auf. Hinweis: Ein warmer Reifen ist VIEL 
einfacher zu montieren als ein kalter. Stell den Reifen vor der Montage ein paar Minuten in die Sonne.

C. Nachdem der Reifen aufgepumpt ist, musst du 5-10 Minuten warten, bis die eingeschlossene Luft entwichen ist. Die meiste sollte bei dem 
 

 
Hochdruckventil heraus kommen. Danach gibst du etwas Seifenwasser an das Hochdruckventil, um sicherzustellen, dass keine Blasen mehr 
heraus kommen. Wenn es Undichtigkeiten gibt, wirst du das genau hier sehen. Siehe auch “Problemlösung”.

D.
 

Schraube dann die Ventilkappen wieder fest und drehe die geri�elte Mutter fest gegen die Ventilkappe, NICHT gegen die Felge.
  

HINWEIS:  Ein zu geringer Druck des inneren Schlauches kann zu einer Reifenpanne führen. Überprüfe daher den Druck vor jeder Fahrt! Erhöhe 
den Druck nie auf mehr als 7 Bar, dies ist gefährlich, kann das TUbliss System beschädigen und führt zum Erlöschen der Garantie.

DEMONTAGE REIFEN
DENK DARAN: Wenn das TUbliss Reifensystem einmal auf der Felge montiert ist, 

bleibt es auf der Felge. Es ist weder notwendig noch empfohlen, es bei einem 

Reifenwechsel zu entfernen.

A. Ö�ne die Ventile und lass die Luft aus Reifen und TUbliss System.  
B. Entferne die Muttern am Ventil und am Reifenhalter.  

C. Beginne am Reifenhalter den Mantel mit Hilfe der Reifenheber von der Felge   
zu hebeln. VORSICHTIG, damit du nicht aus Versehen den roten Abdichtmantel 
mit von der Felge hebelst. Der Reifen sollte auf der gegenüberliegenden Seite
(von da wo du hebelst) in der Mitte der Felge sitzen, dann geht es einfacher. Drehe dann die Felge um und wiederhole das Ganze.

D.  Nimm das Rad und stell es auf den Boden, stelle einen Fuß gegen den Reifen und ziehe die Felge aus dem Reifen (BILD H).   

DEMONTAGE TUBLISS
A.  Gib etwas Seifenwasser oder Reifenpaste zwischen den roten Abdichtmantel und die Felge. Dies macht die Demontage einfacher.
B. Drücke den roten Abdichtmantel in der Mitte der Felge zusammen, so dass du an der Stelle 90° vom Reifenhalter eine Hand darunter   

schieben kannst. 
C. Schiebe nun hier einen Reifenheber zwischen TUbliss und Felge. Benutze einen zweiten Reifenheber, und mit nur wenigen Hebeln ist das   

TUbliss System locker genug, so dass du es von der Felge ziehen kannst. Eine mit Gewalt erzwungene Demontage kann das TUbliss System 
beschädigen.

HINWEIS: Kontrolliere IMMER beide Seiten des roten Abdichtmantels auf Beschädigungen. Benutze den Abdichtmantel nicht wieder, falls du 
sichtbare Beschädigungen 'ndest. Ersatzteile 'ndest du bei einem TUbliss-Händler in deiner Nähe (eine Händlerliste 'ndest du unter 
www.SwaziCowboyz.de). 

BILD G

BILD F

BILD H
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 an der Stelle des Reifenhalters auf die Felge.

Druck von 7 Bar relativ schnell erreicht.  
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Probleme beim Einbau oder bei der Demontage? 

Schau dir unser Installationsvideo an! www.SwaziCowboyz.de

Kundenzufriedenheit steht bei uns an oberster Stelle und wir geben unser Bestes, 

um alle Fragen zu beantworten! Bitte wende dich direkt an SwaziCowboyz, 

wenn du irgendwelche Fragen hast:

www.SwaziCowboyz.de, Swazi@SwaziCowboyz.de, T: + 49 71 58 / 91 59 675

 

PROBLEMLÖSUNG
Du �ndest ganz einfach heraus, ob das TUbliss System gut abdichtet, indem du etwas Seifenwasser auf die Stelle, an der das Hoch-

druckventil durch die Felge kommt, gibst. Es ist normal, dass hier 5-10 Minuten nach Einbau noch Luft entweicht. Wenn 10 Minuten 

nach Einbau immer noch Blasen beim Hochdruckventil erscheinen, liegt das daran, dass der rote Abdichtmantel nicht richtig auf der 

Felge positioniert ist. Das liegt oft an einer trockenen Stelle im Reifen und lässt sich folgendermaßen beheben:

A.  Entferne die Ventileinsätze und lass die Luft aus Reifen und TUbliss System, löse jedoch NICHT den Reifenhalter.

B. Fang am Reifenhalter an und gib SEHR VIEL Seifenwasser alle paar Zentimeter zwischen Reifen und Felge. Drücke dabei den Reifen 

von der Felge weg. Mach das Gleiche auf der anderen Seite. 

C.  Lass das Rad ein paar Mal auf den Boden federn und drehe es dabei. Dies hilft, den roten Abdichtmantel auf der Felge zu zentrieren.

D. Schließe beide Ventile wieder. Dann pumpst du zuerst den Schlauch auf 7 Bar auf, dann den Reifen auf den gewünschten Druck. 

Warte ein paar Minuten, um die eingeschlossene Luft entweichen zu lassen. In den seltenen Fällen, in denen das Problem dadurch 

Wenn du trotz dieser Tipps weiterhin Probleme mit Luftverlust hast, entferne den Mantel und untersuche den roten Abdichtmantel 

ganz genau auf Mängel oder fehlende Gummistücke an den Dichtungslamellen. Kontrolliere auch das Innere des Reifens auf Mängel, 

Löcher oder abstehende Gummistücke, die in den roten Abdichtmantel gedrückt werden könnten. Der Reifenwulst sollte sauber, glatt 

und unbeschädigt sein. HINWEIS: Die Innenseite eines Reifens ist sehr rauh. Das ist normal, solange es keine Schäden oder fehlenden 

Gummistücke am Wulst gibt. Falls du Schäden an der Innenseite des Reifenwulstes siehst, können diese eventuell mit selbst-

vulkanisierendem Silikon repariert werden (gibt es im Autozubehörhandel). HINWEIS: es muss komplett ausgehärtet sein 

(normalerweise 24 Stunden), bevor du damit weiter arbeiten kannst. Solltest du Schäden am roten Abdichtmantel feststellen, so muss 

dieser ausgetauscht werden. Ersatzteile �ndest du bei einem TUbliss-Händler in deiner Nähe (eine Händlerliste �ndest du unter 

www.SwaziCowboyz.de).   

WENN AM HOCHDRUCKVENTIL KEINE BLASEN SICHTBAR SIND, aber die Luft weiterhin entweicht, dann hast du höchstwahrscheinlich 

ein Loch im Reifen. Wenn das Loch groß genug ist, kannst du wahrscheinlich sogar entweichende Luft hören. Falls nicht, kannst du das 

Loch �nden, indem du den gesamten Reifen mit Seifenwasser benetzt und nach Blasen schaust oder du hältst das komplette Rad in 

eine Wanne mit Wasser, um das Loch zu �nden.

Nachdem das Loch gefunden ist, kann dieses mit einem Reifenreparaturset mit Kautschukstreifen oder mit einem Reifenabdichtungs-

mittel für schlauchlose Reifen (tire sealant) repariert werden. Beides ist im Autozubehörhandel erhältlich. Beachte auch die 

Empfehlungen des Reifenherstellers zur Reifenreparatur – die meisten empfehlen, keine Reparaturen an beschädigten Seitenwänden

www.TUbliss.eu

nicht behoben wurde, sollte dieser Vorgang noch einmal wiederholt werden. 

vorzunehmen.


